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tonnenAbdecKunG in 
KuppelbAuweiSe

KunStStofftechniK individuell & 
profeSSionell

Typ IKuTIp

KuTip: Fachkompetenz im GfK-Spezialbau

Selbsttragende Abdeckungs-
kontruktion in Kuppelbau-
weise aus einzelnen 
Tonnensegmenten

unsere produkte: Qualitätshandwerk –  
individuell für Sie angefertigt

Die selbsttragende Abdeckungskonstruktion für 
Rundbehälter in Kuppelbauweise besteht aus ein-
zelnen Tonnenelementen. Ihr Vorteil: die flexible An-
passung an technische Gegebenheiten vor Ort. Die 
Großflächenabdeckung haben wir bereits mit einem 
Durchmesser von 32 Metern realisiert. Wir bieten 
Ihnen diesen Abdeckungstyp für jeden Rundbehäl-
ter in jedem RAL-Farbton an – auch Ausführungen in 
transluzenter, luftdichter, elektrisch leitender (nach 
BGR 132) sowie isolierender Bauweise sind möglich.

einfache Montage
quasi keine Größenbeschränkung
keine Behinderung klärtechnischer Einrichtungen 
durch eigenstabiles Kuppeltragewerk
leicht transportable Segmentbauweise
formschlüssiger Verbund der einzelnen Segmente
Oberflächenwiderstand < 102 Ohm möglich
in jedem RAL-Farbton erhältlich
Ausführung in geruchsdichter sowie gasdichter 
Bauweise möglich

Produktvorteile

Typ I: Tonnenabdeckung in Kuppelbauweise

Fachkompetenz im GfK-Spezialbau hat einen Namen: Kutip. 
Kutip steht für „Kunststofftechnik individuell & professio-
nell“ und bringt unser Können und unsere Kompetenz auf 
den Punkt. Denn seit 2001 sind wir Ihr fachkundiger Partner 
für Spezialaufgaben im GfK-Bau – ob im architektonischen 
Fassadenbau oder in der Biogastechnik, ob Spezialanfer-
tigungen für den Industriebau, wie zum Beispiel Förder-
bandabdeckungen oder in der Konstruktion großflächiger 
Abdecksysteme für beispielsweise klärtechnische Behälter. 

Als Experte für GfK-Spezialteile kommt in der Fertigung un-
serer Abdeckelemente ein ganz besonderer Werkstoff zum 
Tragen: der glasfaserverstärkte Kunststoff (GfK), den her-
vorragende Eigenschaften auszeichnen: Er ist witterungs-
beständig, säurebeständig und dank seiner Widerstands-
fähigkeit besonders langlebig. Mit GfK bieten wir Ihnen 
nahezu unbegrenzte Formgestaltungsmöglichkeiten in fast 
jedem gewünschten Farbton für unterschiedlichste konst-
ruktive Verwendungen an.

Ob freitragende Abdeckungen, Schachtabdeckungen, 
schwimmende Abdeckungen oder Spezialabdeckun-
gen – in unterschiedlichen Projekten zu Abdeckkonst-
ruktionen erweist sich Kutip als zuverlässiger, kompe-
tenter Partner. Besonders  gefragt  ist  unser Know-how  
als  Spezialist   für  Konstruktionen mit großen Spann-
weiten sowie als Lösungsfinder für besonders heraus-

fordernde Aufgaben. Von der Planung über statische 
Dimensionierung, Fertigung und Montage bis zur Endab-
nahme realisieren wir Konstruktionen aus einer Hand, 
gefertigt nach Maß und nach neuesten technischen Stan-
dards. Überzeugen Sie sich von unseren Referenzen! 
Überzeugen Sie sich von der Produktpalette von Kutip:  
Kunststofftechnik individuell & professionell!

unsere Abdeckungen sind 
in jedem RAL-Farbton 

erhältlich.
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Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie auf unserer Internetseite www.kutip.com.



tonnenAbdecKunG in 
flAchbAuweiSe

Typ II

Typ II: Tonnenabdeckung in Flachbauweise Typ II: Tonnenabdeckung in Flachbauweise

Selbsttragende Abdeckungskonstruktion 
aus geraden Tonnenelementen

Die selbsttragende, glasfaserverstärkte Abdeckungskon-
struktion in Flachbauweise besteht aus einzelnen, gera-
den Tonnenschalen. Die GfK-Abdeckung ist leicht demon-
tierbar, erreicht hohe Spannweiten und passt sich flexibel 

an technische Gegebenheiten an. Die Abdeckung stellen 
wir für Sie in jedem RAL-Farbton für Spannweiten je nach 
statischer Spezifikation von bis zu 20 Metern her – auch 
transluzent, luftdicht, elektrisch leitend und isolierend.

einfache Montage
quasi keine Größenbeschränkung
keine Behinderung klärtechnischer Einrichtungen 
durch eigenstabiles Tonnentragwerk
leicht transportable Elementbauweise
formschlüssiger Verbund der einzelnen Elemente
Kombination der verschiedenen GfK-Abdeckungs-
varianten möglich
in jedem RAL-Farbton erhältlich
Ausführung in geruchsdichter sowie gasdichter 
Bauweise möglich

Produktvorteile
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Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie auf unserer Internetseite www.kutip.com.



flAchAbdecKunG AuS
GfK-wellelementen

pAtentAbdecKunG in
flAchbAuweiSe

Typ III Typ IV

Typ III: Flachabdeckung aus Wellelementen Typ IV: patentabdeckung in Flachbauweise

Die bauaufsichtliche Zulassung der tragwerkgestütz-
te Abdeckungskonstruktion in Flachbauweise aus 
GfK-Wellelementen ist der elementare Vorteil dieses 
Typen. Wir stellen diese Flachabdeckung in nahezu 
jeder Größe her. Die gesamten Abdeckungsteile, wie 
die Wellelemente und die Unterkonstruktion, sind 
bauaufsichtlich zugelassen und passen sich flexibel 
technischen Gegebenheiten vor Ort an. Die Unter-
konstruktion besteht zum Beispiel aus Stahl oder 
GfK. Die Großflächenabdeckung stellen wir für Sie in 
jedem RAL-Farbton her – auch luftdicht und elekt-
risch leitend.

Tragwerkgestützte Abdeck-
ungskonstruktion in Flach-
bauweise aus bauaufsichtlich 
zugelassenen GfK-Wellele-
menten

nahezu keine Begrenzung der Abdeckungsfläche
formschlüssiger Verbund der einzelnen Elemente
kein Montageplatz erforderlich
schnelle und individuelle Anpassung – jederzeit
geringes Gewicht ( 5,0 kg/m2 )
in jedem RAL-Farbton erhältlich
Ausführung in geruchsdichter sowie gasdichter 
Bauweise möglich

Produktvorteile

Die tragwerkgestützte Abdeckungskonstruktion in 
Flachbauweise aus GfK-Patentplatten bieten wir Ih-
nen in nahezu jeder Größe an. Die Unterkonstruktion 
besteht aus bauaufsichtlich zugelassenen Materi-
alien, zum Beispiel aus Stahl oder GfK.  Die begeh-

bare Flachabdeckung ist für die sichere Benutzung 
nach der UVV konstruiert. Die leichten, flexiblen GfK-
Elemente in Sandwichbauweise stellen wir für Sie 
in jedem RAL-Farbton, luftdicht, elektrisch leitend, 
rutschsicher, schall- und wärmeisolierend her.

Abdeckungskonstruktion in Flachbauweise aus patentrechtlich 
geschützten GfK-Elementen

auf unserer Internetseite www.kutip.com.Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie
6 7



Schwimmende AbdecKunG
Typ V

Typ V: Schwimmende Abdeckung

begehbar, Auführung bis Rutschklasse 12
hohe statische Eigenschaften bei vergleichs- 
weise geringem Gewicht (~12,0 kg/m2)
kein Schnittstellenversagen durch Verwendung eines 
Werkstoffes
sehr gute thermische Isolation durch stehende Luftschicht
guter Schallschutz 
leicht transportable Elementbauweise
verschiedene GfK-Abdeckungsvarianten kombinierbar
in jedem RAL-Farbton erhältlich

Produktvorteile

Tragwerkgestützte Abdeckungskon-
struktion in Flachbauweise

Die selbsttragende und unsinkbare Abdeckung in Segmentbau-
weise ist für jeden Behälter geeignet und besticht durch ihre hohe 
Wärmeisolation. Die Spezialabdeckung ist in sich geschlossen und 
wartungsfrei. Sie besteht aus einzelnen Patentelementen. Die 
leichten, flexiblen GfK-Elemente in Sandwichbauweise sind in je-
dem RAL-Farbton herstellbar. Sie können auf Wunsch elektrisch 
leitend, rutschsicher, schall- und wärmeisolierend 
hergestellt werden.

Typ V: Schwimmende Abdeckung

ebene Fläche schwimmt direkt auf der 
Flüssigkeit
formschlüssiger Verbund der einzelnen Elemente
quasi keine Größenbeschränkung
Spezialkonstruktion zu Revisionszwecken im Behälterinneren
Ausführung in geruchsdichter sowie gasdichter Bauweise möglich

Produktvorteile
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Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie auf unserer Internetseite www.kutip.com.



Typ V: Schwimmende Abdeckung Typ V: Schwimmende Abdeckung

PlattentyP 1 PlattentyP 2

Unsinkbares tragwerkgestütztes Patent-
Flachelement mit mittigen Drainagesystem 
und Geruchsverschluss, ausgelegt für EX-
Zone 0, erfüllt Atex Richtlinien.

Unsinkbares Kombinationselement als Er-
weiterung für Plattentyp I.
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Typ VI: Fassaden Typ VI: Fassaden

Mit individuell geformten GfK Elementen bietet Kutip 
eine robuste Fassadenverkleidung für runde oder ecki-
ge Behälter und Bauten aller Art. Die großformatigen 
Fassadenteile werden vertikal oder geneigt mit ver-
gleichsweise geringen Verschraubungen angebracht. 
Dadurch schützen sie besonders gegen Schlagregen 
und sind unkompliziert in der Instandhaltung. Auf 
Wunsch plant und realisiert Kutip auch Konstruktio-
nen mit kleinformatigeren GfK Elementen. Fassaden 
aus glasfaserverstärktem Kunststoff, beispielsweise 
von Kläranlagen, Eindickern, Industrieanlagen oder 
Gebäuden, sind UV- und witterungsbeständig und 
schützen bei Bedarf vor aggressiven Abwässern, Ga-
sen oder Dämpfen. Sie halten hohen Beanspruchun-
gen stand und sind besonders stoßfest. 

Im Vergleich zu herkömmlichen Fassadenverkleidun-
gen, beispielsweise aus Faserzement, können die Au-
ßen- und Innenseiten der großflächigen GfK Elemente 
einfach gereinigt werden. Durch moderne Formen und 
Farbtöne sowie eine transluzente Ausführung bieten 
sie eine ansprechende Optik. 

Überlegen Sie, eine Fassade zu erneuern oder einen 
Neubau mit einer robusten Fassadenverkleidung aus-
zustatten? Wir konstruieren Typ VI, genauso wie alle 
anderen Produkttypen, individuell und für Ihre Anwen-
dung maßgeschneidert. Sprechen Sie uns an!

fASSAden
Typ VI

maßgeschneiderte Fassadenver-
kleidung für Bauten aller Art
individuelle Formgebung der ein-
zelnen Fassadenelemente
großformatige GfK Elemente mit 
geringen Verschraubungen
einfache Anbringung und In-
standhaltung
Beständigkeit gegen UV-Strah-
lung und Witterungseinflüsse, 
Gase, Dämpfe und aggressive 
Abwässer
hohe Stoßfestigkeit
Ausführungen in transluzenter, 
elektrisch leitender oder isolie-
render Bauweise

Produktvorteile
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Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie auf unserer Internetseite www.kutip.com.



contAiner und einhAuSunGen
Typ VII

Typ VII: Container und Einhausungen

SonStiGeS

Sonstiges

Einhausung von oben zur Sichtkontrolle betretbar
von innen für Reinigungszwecke begehbar
Dacheindeckung sowie Ständerwerk als bauauf-
sichtlich zugelassene Konstruktion möglich
sehr guter Schallschutz
schnelle und individuelle Anpassung an Gegeben-
heiten vor Ort
in jedem RAL-Farbton erhältlich
Ausführung in geruchsdichter sowie gasdichter 
Bauweise möglich

Produktvorteile

Die Seitenwände der Container und das Dach der 
Einhausungen stellen wir aus Patentelementen 
her. Die Konstruktionen werden – je nach stati-
schen Erfordernissen – dimensioniert. Sie sind 
thermisch isolierend, lichtdicht, geräuschabsor-
bierend und in jedem RAL-Farbton herstellbar. 
Die hohe Anpassungsfähigkeit, zum Beispiel an 
nachträglich eingebaute technische 
Einrichtungen, rundet diesen 
Projekttyp ab.

Abdeckungskonstruktion in 
Flachbauweise aus patent-
rechtlich geschützten 
GfK-Elementen

Verschiedene Konstruktionen für individuelle 
Aufgaben und Herausforderungen

Aufgrund der flexiblen Eigenschaften des Werkstoffes GfK sind durchaus auch 
andere Abdeckungsvarianten denkbar, als die unter den Typisierungen I bis VI vor-

gestellten Lösungen. Wir sind stets an individuellen Lösungen interessiert.

Bei dieser Gestaltung spielt  neben 
der optischen auch die isolierende 
sowie die schallabsorbierende Ei-
genschaft der Abdeckung eine gro-
ße Rolle. Es wurde in die einzelnen 
Segmentschalen Dämmmaterial 
von 80 mm Stärke eingebracht.

thermoabdeckung

Leicht zu öffnende Großflächen-
Montageöffnung, wahlweise per 
Hand oder auch über einen Elekt-
roantrieb. Sowohl wärmeisolierend 
und tragwasserdicht, als auch be-
gehbar und rutschsicher. 

montageabdeckung

14 15
Weitere Anwendungsbeispiele finden Sie auf unserer Internetseite www.kutip.com.



Kunststofftechnik individuell & professionell
Dipl.-Ing. (FH) Markus Zwirnlein
Steinenbrücker Straße 6
D-51069 Köln

Telefon: +49 (0) 2 21 - 75 94 39 6
Telefax: +49 (0) 2 21 - 75 94 39 7
Mobil: +49 (0) 1 79 / 50 50 99 1

eMail: info@kutip.com
Web: www.kutip.com


